
WOCO TOP 250 
 
Vollautomatische Trennschleifmaschine in verschiedenen Modellvarianten 

 

 

� Maximaler Trennscheibendurchmesser: 250 mm 

� Motorisierung: 3 kW 

� Erhältlich in verschieden Ausführungen 

� Kundenspezifische Applikationen sind möglich 

� Wahlweise mit manuellen oder elektromechanischem Vorschubsystem 

� Y-Achse mit einer Positioniergenauigkeit 0,01 mm in Maschinenkonzept integrierbar 

� Komplett gekapselter Schneidraum mit Schallschutzhaube 

� Großzügiger Innenraum, Durchlademöglichkeit zum Bearbeiten von Stangenmaterial 

Technische Daten: 

 

∗ Maximale Antriebsleistung:  3 kW 

∗ Trennscheibendurchmesser:  100 - 250 mm Ø 

∗ Maximale Schnitttiefe:  90 mm 

∗ Trennscheibendrehzahl:  1000 - 4000 U/Min 

∗ Verfahrwege X-Y-Z-Achse in mm: 270-60-230 

∗ 70 Liter Umlaufkühlsystem 

∗ Steuerungsvarianten: Automatischer Vorschub oder 
manuell 

Fon: +49 (0)5323 - 96 86 - 0 
Fax:       +49 (0)5323 - 96 86 - 96 
E-Mail: info@uniprec.com 
Web: www.uniprec.com  

Uniprec GmbH 
Schalker Weg 17 
38678 Clausthal-Zellerfeld 

 

Spannvorrichtung 
 

Die Schnellspannvorrichtung 
ermöglicht eine zeitsparende 
Fixierung des Werkstückes 


