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� Maximaler Trennscheibendurchmesser: 350 mm 

� Motorisierung: 5,5 und 7,5 kW 

� Oszillierende Trennscheibe optional 

� Hohe Schnittgenauigkeit  

� Kalter Schnitt durch optimierte Anordnung der Trennscheibenkühlung 

� Erhältlich in verschieden Ausführungen 

� Kundenspezifische Applikationen sind möglich 

� Wahlweise mit manuellem oder automatischem Vorschubsystem 

� Y-Achse mit einer Positioniergenauigkeit 0,01 mm in Maschinenkonzept integrierbar 

� Komplett gekapselter Schneidraum mit Schallschutzhaube 

� Großzügiger Innenraum, Durchlademöglichkeit zum Beladen von Stangen und Rohren 

Technische Daten: 

∗ Maximale Antriebsleistung:  7,5 kW 

∗ Trennscheibendurchmesser:  200 - 350 mm Ø 

∗ Maximale Schnitttiefe:  115 mm 

∗ Trennscheibendrehzahl:  0 - 4000 U/Min 

∗ Verfahrwege X-Y-Z-Achse in mm: 300-100-180 

∗ 70 Liter Umlaufkühlsystem 

∗ Steuerungsvarianten: Wahlweise vom manuellen 
Vorschub bis hin zur CNC-Automation 


